MODEL MOTORLU ve MANUEL 3 TOPLU SiLINDIR MAKINALARI
RM/RS MOTORISED AND MANUAL 3 ROLLS PLATE BENDING MACHINES
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RM motorlu / RS manuel - kollu
Model RM is motorised / Model RS is manual by hand




MODEL
RM/RS

m TEKNIK OZELLIKLER VE
STANDART DONANIM

»Bu mekanik modelimiz genellikle hafif islerde
kullaniimak iizere imal edilmistir. Ozellikle 3 mm
kalinliga kadar malzemelerin kivrilmasi iglerinde
kullanilir. Aliminyum malzemelerde, Havalandirma
Borulari yapiminda, Reklam Panolarinda, Makine
Kaporta ve Sac Aksamiyapiminda ve daha pek gok
benzeri islerde kullanilir.

»Uygun fiyati ve genis kullanim alant ile ¢zellikle
kiguk atolyeler tarafindan tercih edilmektedir.

» Zincir tahrikli tek Reduktorle ve disli sistemi ile tahrik
edilmis alt ve Gst miller (RM)

» SAE 1050 sertifikali gelikten Uretilmis ylksek
mukavemetli miller

»Dokim ana govdeler

» Hareketli Ayak Pedalll Kumanda Paneli (RM)

» Konik Kivirma Makarasi

»Elile aglilabilir Ust Top

» Toplarin sonunda tel kivirma kanallari

»RM modellerinde frenli motorla hassas kivrim
yapabilme 6zelligi

» AB Guvenlik Direktiflerine uygun (CE Markasi)

» Kullanma kilavuzu

OZEL AKSESUARLAR

» Asagi yukari motor hareketli arka top

» Motorlu arka top igin dijital gosterge

» Sertlestiriimis miller

» Opsiyonel kademesiz ayarlanabilir hiz sistemi
» Kapali tip alt kapak saclar

MOTORLU ve MANUEL 3 TOPLU SILINDiR MAKINALARI
MOTORISED AND MANUAL 3 ROLLS PLATE BENDING MACHINES
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TECHNICAL SPECIFICATIONS AND
STANDARD ACCESSORIES

» This mechanical model is designed for light

to medium jobs. It is used in jobs up to 3 mm
thickness materials. It is used in Aluminium
Bendings, Air Conditioning Channels, Advertising
Panels and Sheet Metal Covers.

» Its ideal price makes it very attractive for small

workshops.

» Top and bottom rolls powered by a single Gearbox and
gear system (RM)

»SAE 1050 Quality Certificated Steel Rolls with high
tensile strength

» Cast Iron Main Frames

»Mobile Control Panel by foot pedal on RM models

» Conical Bending Device

»Manual dropend

»Wire grooves at the end of the rolls

» Precision Bending with Brake Motor on RM models

»Built according to EC Safety Directives (CE Mark)

»User’s manual

OPTIONAL EQUIPMENTS

» Motorised back roll adjustment
» Digital readout for rear roll
»Induction hardened rolls

» Optional variable speed system
» Optional full closed sheet covers
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mm mm mm m/min. (dk.) kw mm mm mm mm kg
RM1050x 90 1050 30 90 6 11 4110 1630 700 1200 480
RM1270x 90 1210 25 90 6 11 4110 1850 100 1200 520
RM1550x 90 1550 2.0 90 6 15 4/110 2130 100 1200 580
RM 2050 x 95 2050 15 95 6 15 4/110 2630 100 1200 75
RS1050x 90 1050 3.0 90 4110 2080 100 1250 410
RS1210x 90 1210 2.5 90 47110 2300 100 1250 450
RS1550x 90 1550 20 90 4110 2580 700 1250 560
RS2050x 95 2050 15 95 4110 3080 700 1250 650

* Minimum cap iist top 0 x 1.5 kat1 / Minimum diameter top roll  x 1.5 times

+ Sac kivirma kapasiteleri 24 kg/mmz sac mukavemetine gore verilmistir. /Plate bending capacities are given for 24 kg/mm2 plate yielding strength.




MODEL MOTORLU ve MANUEL 3 TOPLU SiLINDIR MAKINALARI
RM/RS MOTORISED AND MANUAL 3 ROLLS PLATE BENDING MACHINES

» Opsiyonel, alt sac kapaklarr, arka top motoru, dijital gosterge, sertlesmis miller
» Optional , sheet cover, back roll motorised, digital read-out for back roll, induction ?—-
hardened rolls

Opsiyonel kademesiz ayarlanabilir hiz sistemi
Optional variable speed system

Standart Elle Agilabilen Sac Gikarma Kafasi
Standard Manual Dropend

Opsiyonel dijitalli kumanda paneli (sadece motorlu arka top ile uygulanabilir)
Optional control panel with digital readout (only applicable with motorised back roll)



