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ZIP30DA LZ300S Quick Approach ZIP32DA

Stationaire lintzaagmachines

Fabrikaat THOMAS WISENT THOMAS

Type ZIP30DA LZ300S Quick Approach ZIP32DA

Bediening Semi-halfautomatisch Semi-halfautomatisch Semi-halfautomatisch

Voltage 400Volt / 3 Phase 400Volt / 3 Phase 400Volt / 3 Phase

Motorvermogen 0,75 / 1,1 kW 1,1 / 1,5 kW 1 / 1,4 kW

Zaagvoeding Traploos instelbaar Traploos instelbaar Traploos instelbaar

Zaagsnelheid 2 snelheden, 32 / 64 m/min 2 snelheden, 35 / 70 m/min 2 snelheden, 40 / 70 m/min

Klemopening 250 mm 310 mm 305 mm

Verstek L + R 0° - 60° rechts 45° - 0° - 60° rechts 45° - 0° - 60° rechts

Afmeting zaagblad 2.450 x 27 x 0,9 mm 2.750 x 27 x 0,9 mm 2.750 x 27 x 0,9 mm

Werkhoogte 980 mm 950 mm 1.030 mm

Gewicht 230 kg 390 kg 350 kg

Artikelnummer 735100039 667100303 735100041

                                   SEMI-HALFAUTOMATISCHE LINTZAAGMACHINES

Capaciteit mm

Ø
90° 225 200 240 x 140

45° R 140 140 135 x 150
60° R 60 60   60 x 85 

Capaciteit mm

Ø
90° 255 250 300 x 220

45° L 160 160 190 x 100
45° R 200 190 190 x 170
60° R 110 110 110 x 130

Capaciteit mm

Ø
90° 255 210 310 x 210

45° L 170 170 200 x 170
45° R 220 210 220 x 200
60° R 135 115 115 x 115

WISENT en THOMAS stationaire semi-halfautomatische lintzaagmachines
Handmatige zaagboogopheffing, mechanische bladspanningsregeling, HM zaaggeleiding en met kogellagers, handmatig verstelbare 
snelspanklem, compleet met onderzetkast en koelvloeistof installatie.

Semi-halfautomatisch (hydraulisch gesloten systeem):
handmatig sluiten van machineklem, automatische zaagvoeding en handmatige zaagboogopheffing.


